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� Haben Sie Fragen ?
Wir beraten Sie persönlich und helfen gerne.
0511 / 54 100 100 | service@mymarmor.de

Außenfensterbank - Optionen zur Konfiguration
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1. Oberfläche

2. Vorderkante

3. Kopf

4. (Runde) Ecken

5. Wassernase

6. Wassernut
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1. Oberfläche

poliert:  
glänzend und pflegeleicht 

geflammt: 
rau und rutschfest für den Innen- und Außeneinsatz

geflammt und gebürstet (Aufpreis): 
verleiht weichen Charakter – für innen und außen

geschliffen:  
glatte und matte Oberfläche für Innen- und Außeneinsatz

2. Vorderkante

gefast und poliert:  
hochglänzend. Wählen Sie diese bei polierten Oberflächen 

gefast und geschliffen: 
matt. Wählen Sie diese für alle weiteren Oberflächen (geflammt, satiniert usw.).

oben und unten gerundet (Aufpreis): 
abgerundete Vorderkanten

keine Kantenbearbeitung (gesägt):  
scharfe, brüchige Kanten bleiben erhalten

3. Kopf links und rechts

Wie viel vom Kopf ist sichtbar/steht über und muss poliert 
werden? (Aufpreis ab > 5 cm)) 
- kurz (ca. 5 cm)
- halb
- voll
- oben und unten gerundet
- gesägt (keine Bearbeitung)

4. (Runde) Ecken

Für abgerundete Ecken muss die Fensterbank mind. 3 cm überstehen.
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5. Wassernase

Für abgerundete Ecken muss die Fensterbank mind. 3 cm überstehen.

Vorderkante durchlaufend (Aufpreis):  
über die gesamte Länge an der Vorderkante

Vorderkante eingesetzt (Aufpreis): 
d.h. sie ist von der Seite nicht sichtbar

6. Wassernut

Keine:  
ohne Wasserführungsnut 

links und rechts Nut: 
wird 3 cm von den Seiten eingerückt


